
オープン・システム・プラットフォームでサポートされる、ロー・プロファイル、エントリー・

レベルの IBM LTO テープ・ストレージ

IBM System Storage TS2900 テープ・
オートローダー

ハイライト

■ ラック・システム環境用に設計された

1U のスリムな大容量自動化テープ・

ストレージ

■ 中小規模のオープン・システム環境で

信頼性の高いパフォーマンスを実現

するように設計された IBM ハーフ

ハイト (以後、HH と記述) LTO テク

ノロジーを搭載

■ IBM HH テープ・テクノロジーを提供

する IBM テープ・オートローダーの

エントリー製品

IBM® System Storage™ TS2900 テープ・

オートローダーは、ラック・システムや中堅規

模ビジネス環境向けのエントリー・レベルの

自動バックアップ用に設計されています。

TS2900 は、ロー・プロファイル、高密度スト

レージ容量を備えたバックアップとアーカイ

ブ操作に最適な製品です。TS2900 は、

IBM HH LTO 3または HH LTO 4テープ・

ドライブを搭載して、信頼性が高く、お求め

やすいエントリー価格のソリューションを実

現します。

TS2900 は、使いやすく安全なデータ・バッ

クアップを提供するための標準機能を装備

しています。TS2900は、Webベースのリモー

ト管理、バーコード・リーダー、取り外し可能

なテープ・マガジンにより、種々の用途に柔

軟に対応できます。TS2900 は、ラック・シス

テム環境、またはオフィス・サーバーの隣の

デスクトップに設置して使用できます。これら

の機能によって、IT スタッフのワークロード

を削減するとともに、データセンターにおけ

るバックアップの集中管理にも役立ちます。

また、TS2900 は、IBM の HH LTO 4 テー

プ・テクノロジーと組み合わせると、ユーザー

の機密データの暗号化をサポートするよう

に設計されています。TS2900 は、3 Gbps

SAS接続により、IBM Power Systems、IBM

System x™、そして、他社製のオープン・シス

テム・サーバー・プラットフォームでサポートさ

れます。

TS2900 テープ・オートローダーには、デー

タ・カートリッジの取り出しまたは挿入時に

ライブラリー操作を中断しないように設計

された１つの入出力装置と、最大で 14.4 TB

のストレージ容量に対応する 9つのデータ・

スロット・カートリッジがあります。TS2900 は、

IBM ハーフハイト LTO 第 3 世代または

IBM ハーフハイト LTO 第 4 世代のどちら

かを搭載した IBM ハーフハイト LTO ドラ

イブを 1 台搭載します。TS2900 には出荷

時にラック・マウント・ユニットが付属し、オプ

ションでデスクトップ変換キットもあります。

TS2900 は、IBM のハーフハイト LTO 4

およびハーフハイト LTO 3 テープ・テクノロ

ジーをサポートします。IBM ハーフハイト

Ultrium 4テープ・ドライブは、最大 120 MBps

の転送速度でデータの読み取り/書き込み

を行い、単一の Ultrium 4 データ・カート

リッジにネイティブで最大 800 GB (2:1 圧

縮時は 1.6 TB) を保管するように設計され

ています。IBM Ultrium 4 テクノロジーは、

Ultrium 3 データ・カートリッジへのデータ

の読み取りと書き込みとともに、Ultrium 2

データ・カートリッジの読み取りが可能であ

るので、LTO メディアへの現行投資の保護

に役立ちます。IBMハーフハイト Ultrium 3

テクノロジーは、最大 60 MBps でデータの

読み取り/書き込みが可能であり、データ・

カートリッジ容量はネイティブで最大 400 GB

(2:1 圧縮時は 800 GB) になります。さら

に、IBM Ultrium 3 テープ・ドライブは、

Ultrium 2 データ・カートリッジへのデータ

の読み取り/書き込み、および Ultrium 1

データ・カートリッジの読み取りが可能です。



IBM System Storage TS2900 テープ・オートローダーの概要

ドライブ・オプション Ultrium 3 ハーフハイト: 3 Gbps SAS

Ultrium 4 ハーフハイト: 3 Gbps SAS

使用可能なモデル PN 3572S3R (HH LTO3)

PN 3572S4R (HH LTO4)

オプション・フィーチャー・コード

デスクサイド・カバー・キット PN 45E3789

追加のテープ・マガジン PN 45E3793

ラック・マウント・キット PN 45E3785

テープ・ドライブ数 1

テープ・カートリッジ容量 9

入出力装置 1

物理容量 LTO 3: 最大 3.6 TB (2:1 圧縮時は 7.2 TB)

LTO 4: 最大 7.2 TB (2:1 圧縮時は 14.4 TB)

データ転送速度 LTO3: 最大 60 MBps

LTO4: 最大 120 MBps

寸法 幅 445 mm x 高さ 43.6 mm x 奥行 847 mm

重量 13 kg (ドライブとカートリッジは含まず)

接続とシステム・サポート TS2900 は、IBM Power Systems、IBM System x、その他の
オープン・システム・サーバー・プラットフォームとの 3 Gbps 接続を
サポート

詳細情報
IBM System Storage TS2900テープ・オート
ローダーの詳細については、日本 IBM の
営業担当員またはビジネス・パートナーにお
問い合わせいただくか、以下の Web サイト
をご覧ください。
ibm.com/jp/storage/products/tape
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